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Madeira é dos elementos construtivos que oferece maior conforto e um visual agradável
Entre os diversos materiais construtivos, madeiras de reflorestamento ou nativas de manejo
certificado são as únicas alternativas sustentáveis para a construção civil. Não por acaso,
decks de madeira são os elementos arquitetônicos e decorativos mais utilizados em varandas,
piscinas ou pergolados. Requerem manutenção adequada, assim como qualquer outro
elemento construtivo.
Muitas vezes, profissionais e consumidores finais têm dúvidas quanto aos procedimentos de
manutenção e produtos disponíveis no mercado. Hoje existem produtos exclusivos para decks
de madeira, sujeitos à agressividade do vai-e-vem das pessoas e do próprio intemperismo. São
produtos com duplo ou triplo filtro solar, além de aditivos especiais que melhoram o
acabamento.
A Montana disponibiliza o stain Osmocolor Castanho UV Deck para proteção e acabamento
final. Oferece também a linha Deck, para ser utilizada antes do acabamento, em casos que
exigem recuperação e limpeza de superfícies de madeira com pinturas envelhecidas e
degradadas. Em linhas gerais, a tabela a seguir resume situações comuns em decks de
madeira e as ações recomendadas. Para mais detalhes, inclusive sobre outras situações de
uso, acesse o “Simulador” exclusivo no site da Montana: www.montana.com.br
 
TABELA – MANUTENÇÃO E PINTURA EM DECKS DE MADEIRA
Madeira Nova – Lixamento (granas 150, 180/220) – Aplicação de fundo isolante Isolare (uma
demão, com trincha) – Secagem (três horas) – Acabamento com stain Osmocolor Castanho UV
Deck (três demãos, intervalos de 12 horas, com trincha).
Obs: Isolare é recomendado apenas para madeiras resinosas.
 
Madeira com Acabamento Antigo – Remoção da pintura com produtos da Linha Deck
(NovoDeck + ClariDeck, conforme instruções do rótulo) – Secagem – Lixamento (granas
180/220) – Acabamento com stain Osmocolor Castanho UV Deck (três demãos, intervalos de
12 horas, com trincha).
 
Madeiras mais utilizadas em decks são: Ipê Tabaco, Cumaru, Pinus Tratado e Itaúba.
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